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1 BAKGRUNN 

 

 

 

 

2 METODIKK 

Ros-analysen skal håndtere risiko – og sårbarhet for områdene innenfor og utenfor planområdet, der 
det planlagte tiltaket i planen vil gi virkninger. 

Metode: 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet veileder for kartlegging av risiko 
-og sårbarhet: «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging». Den omhandler Risiko - og sår 
barhetsanalyse som en metode i arealplanleggingen. Veilederen deler risiko -og sårbarhetsanalyser inn 
i trinn: 

 

 

Disse vurderingene skal gjøres i analysen: 

o Mulige uønskede hendelser som kan skje 
o Sannsynligheten for at den uønskede hendelsen vil inntreffe 
o Sårbarheter ved systemer som kan påvirke sannsynligheten og konsekvensene 
o Hvilke konsekvenser hendelsen vil få 
o Usikkerheten ved vurderingene 

Beskrive planområdet

Identifisere mulige uønskede 
hendelser

Vurdere risiko - og sårbarhet

Identifisere tiltak for å redusere 
risiko - og sårbarhet

Dokumentere analysen og hvordan 
den påvirker planforslaget
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Trinnene i Ros-analysen: 

1. Beskrive planområdet: 
Her skal det innhentes informasjon om krav, egenskaper og forhold som kjennetegner planområdet, 
utbyggingsformålet og omkringliggende områder. 

 
2. Identifisere mulige uønskede hendelser: 

Mulige uønskede hendelser grupperes i naturhendelser og andre uønskede hendelser. 
Naturhendelser og andre mulige uønskede hendelser er mulige uønskede hendelser som direkte kan 
påvirke samfunnsverdier og konsekvenstyper som liv og helse, stabilitet og materielle verdier. Risiko 
og sårbarhetsforhold legges til grunn for å identifisere mulige uønskede hendelser. Det er flere 
kategorier av risiko -og sårbarhetsforhold; naturgitte forhold, kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske 
infrastrukturer, næringsvirksomhet, forhold ved utbyggingsformålet, forhold til omkringliggende 
områder, forhold som påvirker hverandre. 
 

3. Vurdere risiko – og sårbarhet av de uønskede hendelsene: 
Når oversikten over de mulige uønskede hendelsene er laget, skal den enkelte hendelsen vurderes 
med hensyn til årsaker, eksisterende barrierer, sannsynlighet, sårbarhet, konsekvenser og usikkerhet. 
En risikovurdering vil si en vurdering av sannsynlighet for om den uønskede hendelsen inntreffer og 
hvilke konsekvenser hendelsen vil få. Sårbarhetsvurderingen omfatter en vurdering av utbyggings - 
formålet, eventuelle eksisterende barrierer og eventuelle følgehendelser. Sårbarhetsvurderingen skal 
beskrive motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene og eventuelle barrierer. 
 

4. Identifisere tiltak for å redusere risiko – og sårbarhet 
Dette skal gjøres på bakgrunn av risiko -og sårbarhetsvurderingen. Aktuelle tiltak kan være nye tiltak 
eller forbedringer av eksisterende barrierer. Det kan også være tiltak for å etablere ny kunnskap. 
Tiltakene kan påvirke sannsynligheten, årsakene, sårbarheten, konsekvensene og usikkerheten ved de 
uønskede hendelsene. For å sørge for at tiltak blir fulgt opp i planforslaget kan det være 
hensiktsmessig å koble aktuelle tiltak til verktøy i PBL (hensynssoner, bestemmelser og arealformål). 
 

5. Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget 
ROS -analysen skal følge som dokumentasjon til planforslaget. Planforslaget skal vise hvordan funn fra 
ROS -analysen skal følges opp med bruk av planverktøy. Ulike måter å dokumentere analysen på: 
Sammenstilling av analyseskjemaene for de mulige uønskede hendelsene er den viktigste 
fremstillingen av risiko -og sårbarhetsforhold. Sammenstillingen viser hvilke risikoer og sårbarheter det 
må tas hensyn til for at området er egnet til utbygging, og hvilke planverktøy som er aktuelle tiltak for 
å redusere risiko og sårbarhet. Sammenstilling av forslag til tiltak fra analyseskjemaene, med en 
beskrivelse av hvordan tiltakene kan redusere risiko og sårbarhet, og hvordan de kan følges opp med 
ulike planverktøy. Risiko og sårbarhet ved mulige uønskede hendelser kan i mange tilfeller reduseres 
med tilsvarende tiltak i planforslaget. Tradisjonelt har resultater fra ROS -analyse blitt illustrert ved 
bruk av risikomatriser. Dette er en sammenstilling av vurderinger av sannsynlighet o g konsekvens av 
de mulige uønskede hendelsene. Dersom man velger en slik fremstilling, bør man være bevisst på de 
begrensningene denne visualiseringen kan gi. 
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3 PLANOMRÅDET 
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4 TEMA FOR ROS-VURDERING- MULIGE UØNSKEDE HENDELSER 

Se vedlegg 5 i Veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, utgitt av Direktoratet for 
samfunnssikkerhet.  

 

 

  

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/samfunnssikkerhet_i_kommunens-arealplanlegging_metode-for-risiko_og_saarbarhetsanalyse.pdf
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5 VURDERE RISIKO – OG SÅRBARHET 

 

NR 01 «NAVN» UØNSKET HENDELSE  
Beskrivelse av uønsket hendelse: 
 
 
 
 
Om naturpåkjenninger(TEK) Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring 
 
 
 

  

Årsaker 
 
 
 
Eksisterende barrierer 
 
 
 
Sårbarhetsvurdering 
Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 
 
 

    

Begrunnelse for sannsynlighet: 
 
 
 
 
Konsekvensvurdering 
 Konsekvenskategorier  
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring 

Liv og helse 
 
 

     

Stabilitet 
 
 

     

Materielle verdier 
 
 

     

Samlet begrunnelse for konsekvens: 
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Usikkerhet Begrunnelse 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

NR 02 «NAVN» UØNSKET HENDELSE  
Beskrivelse av uønsket hendelse: 
 
 
 
 
Om naturpåkjenninger(TEK) Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring 
 
 
 

  

Årsaker 
 
 
 
Eksisterende barrierer 
 
 
 
Sårbarhetsvurdering 
Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 
 
 

    

Begrunnelse for sannsynlighet: 
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Konsekvensvurdering 
 Konsekvenskategorier  
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring 

Liv og helse 
 
 

     

Stabilitet 
 
 

     

Materielle verdier 
 
 

     

Samlet begrunnelse for konsekvens: 
 
 
 
 
 
 
Usikkerhet Begrunnelse 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen 
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NR 03 «NAVN» UØNSKET HENDELSE  
Beskrivelse av uønsket hendelse: 
 
 
 
 
Om naturpåkjenninger(TEK) Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring 
 
 
 

  

Årsaker 
 
 
 
Eksisterende barrierer 
 
 
 
Sårbarhetsvurdering 
Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring 
 
 

    

Begrunnelse for sannsynlighet: 
 
 
 
 
 
 
Konsekvensvurdering 
 Konsekvenskategorier  
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring 

Liv og helse 
 
 

     

Stabilitet 
 
 

     

Materielle verdier 
 
 

     

Samlet begrunnelse for konsekvens: 
 
 
 
 
 
 
Usikkerhet Begrunnelse 
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Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Sannsynlighetsvurdering  

Sannsynlighet brukes som mål for hvor trolig vi mener det er at en bestemt uønsket hendelse vil 
inntreffe i det aktuelle planområdet, innenfor et tidsrom, gitt vårt kunnskapsgrunnlag. En 
sannsynlighet lik 0 betyr at hendelsen er vurdert og ikke kunne inntreffe, og en sannsynlighet lik 1 (100 
%) betyr at hendelsen er vurdert å inntreffe med sikkerhet. Vurderingen kan skje på bakgrunn av 
informasjon fra beskrivelsen av planområdet, kjente forekomster av tilsvarende hendelser, 
eksisterende barrierer eller forventede hendelser i fremtiden. Det må gis en forklaring for den angitte 
sannsynligheten For ROS-analyse til kommuneplanens arealdel og vurdering av andre uønskede 
hendelser for ROS-analyse til reguleringsplan. 

SANNSYNLIGHETS-
KATEGORIER 

TIDSINTERVALL SANNSYNLIGHET     
(PER ÅR) 

FORKLARING 

Høy Oftere enn 1 gang i 
løpet av 10 år 

>10 %  

Middels 1 gang i løpet av 10-
100 år 

1-10 %  

Lav Sjeldnere enn 1 gang i 
løpet av 100 år 

<1 %  

 

Sannsynligheten for skred 

S SANNSYNLIGHETS-
KATEGORIER 

TIDSINTERVALL SANNSYNLIGHET  
(PER ÅR) 

FORKLARING 

S1 Høy 1 gang i løpet av 100 år 1/100  
S2 Middels 1 gang i løpet av 1000 år 1/1000  
S3 Lav 1 gang i løpet av 5000 år 1/5000  
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Sannsynlighet for flom 

F SANNSYNLIGHETS-
KATEGORIER 

TIDSINTERVALL SANNSYNLIGHET  
(PER ÅR) 

FORKLARING 

F1 Høy 1 gang i løpet av 20 år 1/20  
F2 Middels 1 gang i løpet av 200 år 1/200  
F3 Lav 1 gang i løpet av 1000 år 1/1000  

 

Konsekvensvurdering  

Konsekvens er den virkningen en uønsket hendelse kan få for planområdet. De valgte 
konsekvenstypene tar utgangspunkt i viktige samfunnsikkerhetsverdier som:  

o Liv og helse  
o Stabilitet  
o Materielle verdier 

 
Miljø er tatt ut som konsekvenstype, siden de uønskede hendelsens virkning for befolkningen (ikke 
natur), er grunnlaget for vurderingene. Vurdering av miljøkonsekvenser ivaretas i eventuell 
konsekvensutredning for planområdet eller i kartlegging av miljørisiko, jf. forurensningsforskriften. 
Kommuner og utbyggere må vurdere om de likevel ønsker å ta med konsekvenser for miljø eller andre 
konsekvenser i analysen. For flom stormflo og skred inngår konsekvensene i grunnlaget for fastsettelse 
av sikkerhetsklasser i TEK 10 kapittel 7. Disse konsekvensene legger vekt på samfunn og befolkning. 
Veiledningen tar utgangspunkt i samme konsekvensvurderingen for alle mulige uønskede hendelser. 
Målet med å etablere konsekvenskategorier er å skille de ulike uønskede hendelsene fra hverandre 
når det gjelder alvorlighetsgrad slik at det kan gi grunnlag for prioritering og oppfølging av tiltak. 
Hensikten er ikke å sammenligne mellom konsekvenstyper. Man skal altså ikke veie liv og helse opp 
mot materielle verdier. For større områder kan det være mer hensiktsmessig å dele 
konsekvenskategoriene i fem. Siden det er så store forskjeller mellom planområder og 
utbyggingsformål har vi valgt og ikke å lage grenseverdier for de ulike konsekvenskategoriene. 

6 SAMLET VURDERING 


